PORTES D'INTERIEUR

PORTES D'’ENTREE BOIS

SUSCILLON

Fabricant de portes standard et sur mesure



LES CONTEMPORAINES

4 ESSENCES DE BOIS

r I.
\
i

Chéne * 1-2-3

4 - Sapin a noeuds

Sapin a noeuds *4




I_Sur mesure, coulissantes et Multi Vantaux possibles
Devis gratuits sur demande

FIL HORIZONTAL Chéne *1-2-3




LES CONTEMPORAINES

Sapin a noeuds *4

. . Sapin & noeuds *4
présentée avec l'option : o

Thermotraité brosseé

HARMONIE 2 HARMONIE 6 HARMONIE 7

Chéne * 1-2-3

FIL HORIZONTAL
FIL HORIZONTAL

AVEC 3 LISERES ET FAUX MONTANTS



I_Sur mesure, coulissantes et Multi Vantaux possibles
Devis gratuits sur demande

HARMONIE 3

Chéne* 1-2-3

Damier
FIL HORIZONTAL ET VERTICAL

HARMONIE 5

Hétre * 1-2-3

FAUX MONTANTS
AVEC FIL HORIZONTAL

HARMONIE 1

HARMONIE 4 sy

FIL VERTICAL




LES CLASSIQUES

présentee avec l'option :
Thermotraité brosse

P
1A

Sapin a noeuds *4



I_Sur mesure, coulissantes et Multi Vantaux possibles
Devis gratuits sur demande

preésentée avec I'option :
Thermotraité brosse




LES CLASSIQUES

2 4
4 ESSENCES DE BOIS

Epicea *1-2

presentee avec 'option'
Thermotraité brosse

Epicea *1-2-3




I_Sur mesure, coulissantes et Multi Vantaux possibles
Devis gratuits sur demande

Epicea *1-2-3-4

Sapin a noeuds *4 Sapin a noeuds *4



LES REGIONALES

Vieux bois Vieux bois Vieux bois Vieux bois

I_Sur mesure, coulissantes et Multi Vantaux possibles
Devis gratuits sur demande



LES ISOPLANES

VEGA TANGO ZETA ALPHA

Huisserie Bois du nord Huisserie Bois du nord Huisserie Bois du nord Huisserie Bois du nord

I_Sur mesure, coulissantes et Multi Vantaux possibles
Devis gratuits sur demande



DESCRIPTIF TECHNIQUE

LES CONTEMPORAINES | LES CLASSIQUES LES REGIONALES LES ISOPLANES
Montants et traverses en bois reconstitué et plaqué (sciage 2 mm). | Montants et traverses en bois Panneau aggloméré
reconstitué et plaqué tubulaire pleine avec
(sciage7mm) medium haute densité
Panneaux postformés pour une meilleure stabilité.

Ferrage a recouvrement par 3 fiches de 13 et péne dormant "2 tour ou condamnation.
Facades de placard assorties aux portes intérieures, les 2 vantaux ferrés a espagnolette.
Ferrage possible en portes doubles ou tiercées.

Tous nos modeéles sont proposés en dimensions standards, hauteur 204 et largeur de 43 a 93.
Sur mesure possible pour tous nos modeles.

Nos portes sont livrées bois brut et autorisent toutes finitions. Portes pré-peintes en
Belles au naturel, simplement vernies incolores, elles peuvent également étre teintées ou peintes. | blanc, prétes a recevoir
une peinture
Essences possibles : Vieux bois brulé soleil Huisserie sapin a noeuds
Epicéa -Heétre- -Chéne - Sapin a noeuds
* Choix des bois limité pour certaines références.
Nous nous réservons a tout moment le droit de porter des modifications aux modeles et au descriptif.
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Nous vous proposons 3 épaisseurs d’huisseries : CADRE / FAUX CADRE ET EMBRASURE
: 2 mm pour doqson G 72 mm Ce type d'huisserie est idéal pour la pose en fin de chantier ou
: 150 m0 POUF_CIOISOn g amm en rénovation. Il s'adapte a toutes les épaisseurs de cloison et
. 120 pour cloison de 100 mm P
*  Dimensions hor_s tout avec une porte de 204x83 = 208x90 Il peut étre fabriqué suivant les dimensions standards de porte
favec > mm dejeu sous 2 porte) mais également sur mesure.

Vide mininum pour une porte de 204x83 = 205x84

QUINCAILLERIES DECORATIVES

POIGNEES

SERRURES CROCHET
pour portes coulissantes

POIGNEES PORTES COULISSANTES
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LES DIMENSIONS STANDARDS DE PORTES ET BLOC PORTES

Pose traditionelle Pose fin de chantier
Dimensions (Hors tout) des
. . Dimensions (Hors tout) des huisseries huisseries
Dimensions (mm) standard de portes
et bloc portes de communication  [EPicéa, Hétre, Chéne, o o
Bois du Nord Bois du nord* | Epicéa, Hétre, Chéne, Bois du Nord
Adaptable en fonction de I'épaisseur
72x56 88x56 120x56 de la cloison
Hauteur 2040 Hauteur 2080 2116
porte Bloc porte
Largeur 630 698 770
ogr i 730 Largeur 798 870
porte. 830 Bloc porte 898 970
1 vantail
930 998 1070
1260 | 430+830 ou 630+630 1336 1408
Largeur
- 1460 730+730 Largeur 1536 1608
. 1660 830+830 Bloc porte 1736 1808
2 vantaux
1860 930+930 1936 2008

Autres dimensions, nous consulter

LES DIMENSIONS P

*Chéne, Hétre et Epicéa sur fabrication

LACARDS COULISSANTS

LES DIMENSIONS PLACARDS OUVERTURE A

Pose traditionelle
Dimensions (mm) standard de
. . Dimensions (Hors tout) des huisseries
placards (ouverture a la frangaise) Epicéa, Hétre, Chéne, Bois du Nord
72x56
Hauteur 2040 Hauteur 2080
porte Bloc porte
Largeur 630 698
8 730 Largeur 798
porte
. 830 Bloc porte 898
1 vantail
930 998
860 430+430 936
1060 530+530 1136
Largeur
lacards 1260 630+630 Largeur 1336
P 1460 7304730 Bloc porte 1536
2 vantaux
1660 830+830 1736
1860 930+930 1936

y

FRANCAISE

Dimensions (mm) standard de
. Cadre 105x40
placards coulissants
Hauteur 2040 Hauteur 2133
porte
860 430+430 920
1060 530+530 1120
Largeur
lacards 1260 630+630 Largeur 1320
P 1460 730+730 | Bloc porte 1520
2 vantaux
1660 830+830 1720
1860 930+930 1920




LES PORTES D'ENTREE

COCHETTE CHARVIN BEAUREGARD CAMPAGNE
DROITE GRILLE FER
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4 i SAMBUY TRELOD MANDALAZ
CINTREE VITREE
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3 ESSENCES DE BOIS
CHATAIGNIER - CHENE - PINJ

7 =
— Uy T
=x__(PN4

REVARD

FIL VERTICAL

ETALE
FIL HORIZONTAL




rSur mesure, Impostes et Multi Vantaux possibles
Devis gratuits sur demande

DAUPHINE

MONT BLANC CHAR\/'IN CHARVIN
CINTREE DROITE VITREE

BEAUREGARD GRILLE BOIS

I LA TECHNIQUE

En chataignier, pin et chéne.

Toutes les portes ont un panneau isolant.
Epaisseur dormant et ouvrant : 58 mm.
Ferrage : quatre fiches a visser réglables.
Fermeture : serrure automatique 4 points, réglable. . Chataignier
Etanchéité : par joint périphérique et seuil aluminium. i
Traitement : 1 couche de lasure.

Fourniture : sans garniture, vitrage en supplément
selon modele.

Toutes nos portes sont livrées avec une housse a
laisser en place durant les travaux. Consulter la notice
technique pose, réglage et entretien. Le traitement
définitif par lasure de bonne qualité doit étre appliqué
dans le mois qui suit la pose, notre garantie ne
s‘appliquera qu’a cette condition expresse.

Nous nous réservons a tout moment le droit de porter
des modifications aux modeles et au descriptif.

* Porte avec chassis ouvrant.




RETROUVEZ NOUS SUR
www.portes-suscillon.fr

reurs typographiques ou d’impression. Le fabriquant se réserve le droit de modifier les produits sans préavis. Conception et réalisation : AnsoCréation / Crédit photos : Fotolia.com / Impression : Comimpress /

Tel: 04 50 44 50 89
Fax:04 50 32 46 07

S USCI LLO N 48, route du Villard - Vesonne - 74210

FAVERGES
site : www.portes-suscillon.fr

Fabricant de portes standard et sur mesure email : suscillon@wanadoo.fr



